FUNBIO

APA- AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL

REFORMA DA SEDE DA AREA DE PRESERVACAO
AMBIENTAL DE GUADALUPE

OBRA DE REFORMA: AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL DE GUADALUPE
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1. INTRODUCAO

O Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas — GEF Mar é um projeto do governo
federal, criado e implementado em parceria com instituicdes privadas e sociedade civil, para
promover a conservagdo da biodiversidade marinha e costeira.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério
nacional, sendo a Instituicdo responsdvel pela gestdo dos recursos financeiros do Projeto,
adquirindo bens e contratando servigos.

2. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar as informacdes para os servigos
de reforma de manutenc¢do da 4rea interna e externa, resultando em uma area de reforma de 238,25
m?2 da edificacio do prédio da APA (Area de Preservacio Ambiental) de Guadalupe, no Municipio
de Tamandaré-PE.

Avenida José Bezerra Sobrinho 1099, Tamandaré-PE. CEP: 55578-000.
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2.1 Descricao:

Edificacdo da Sede da APA de Guadalupe de propriedade da CPRH (Agéncia Estadual de
Meio Ambiente) adquirida e utilizada desde junho de 2000, composta por prédio principal (1) e
prédio anexo (2), sendo o prédio principal composto por térreo e primeiro andar.

O pavimento térreo é composto por auditério, depdsito de equipamentos, sanitarios
masculino e feminino, hall e sala verde. No primeiro andar, estd a copa/cozinha, drea de
convivéncia e dois dormitérios com banheiros.

O prédio anexo localizado na parte posterior do terreno, contém do lado direito sala de
escritério, sala de reunido, banheiro, copa e depdsito de ferramentas. Do lado esquerdo estd a
biblioteca, banheiro, copa, sala de trabalho e dependéncia.

Estd edificacdo, situada proxima a praia de Tamandaré, vem sendo deteriorada ao longo
dos anos por falta de manuten¢do, como pode ser observada no painel fotogréfico, constante no
anexo desta especificacao.
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A obra de manutenc@o deverd ser executada de acordo com as Normas referentes a cada
atividade executada.
As especificacdes que serdo apresentadas a seguir foram desenvolvidas seguindo todas as
especificagdes constantes nas normas e garante o uso sem restricdes de seus usudrios.
A estrutura encontra-se pronta, todos os novos elementos estruturais necessarios
para a execucao da Obra de reforma de manutencao serdo de inteira responsabilidade da
empresa ganhadora do processo licitatério.

3. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra de reforma de manutencdo, em local determinado pela

fiscalizacdo, placas:

e da APA, responsdvel pela fiscalizacdo;

e da Empreiteira, com os Responsdveis Técnicos pela execucdo;

e do 6rgao concedente dos recursos (Convénio).

A manuten¢do devera ser feita rigorosamente de acordo com o especificado em planilha,
sendo que toda e qualquer alteragdo que porventura deva ser introduzida na obra de manutengdo
ou nas especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responsavel
Técnico pela fiscalizacao.

Poderd a fiscalizagdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.
Deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na manuten¢do deverd receber aprovacgado da fiscalizacdo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritorio uma amostra dos mesmos.

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, deverd apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagdo e
a composicido or¢amentdria completa, que permita comparacdo, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informag¢des complementares.

4. INSTALACOES PROVISORIAS /SERVICOS PRELIMINARES

4.1 PLACA DA OBRA DE REFORMA DE MANUTENCAO
As placas deverio ser no padrio fornecido pela APA (Area de Preservacio Ambiental).

4.2 LOCACAO DE CONTAINER
A empreiteira deverd locar container escritério com sanitdrio, também poderd utilizar d4gua
e energia elétrica da propria edificacdo do prédio existente.

5. DEMOLICOES

A CONTRATADA dever4 fornecer, para aprova¢io da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo do pequeno quiosque na entrada previstas
estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remog¢do de materiais.

Os servicos de demoli¢do deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificagdo. Os
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materiais provenientes da demolicdo reaproveitdveis ou ndo, serdo convenientemente removidos
para locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os servicos de retirada deverao ser executados de modo a proporcionarem niveis maximos
de reaproveitamento. Todos os materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser limpos, livres
de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados convenientemente até sua
remocio do canteiro de servigos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO, a definicio do critério de
reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo, autorizacao para liberd-los a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera ao longo da obra de reforma manter o canteiro de servigo limpo
e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

A remocdo de fiacdo, tubulagdo elétrica, tubulagdo de dgua e esgoto, caixas metdlicas
diversas, QDC, caixas sifonadas etc., ndo serdao objeto de medicao.

5.1 RETIRADA DAS PORTAS DE MADEIRA
Deverdo ser retiradas as 16 portas de madeira do pavimento térreo juntamente com 0s
marcos e vistas existentes sem danificar o reboco das paredes e as ceramicas existentes no chao e
nas paredes. As Portas removidas deverdo ser armazenadas em locais cobertos e direcionadas ao
local especificado pela fiscalizacdo. A remog¢ao de portas e janelas, devera ser de forma manual,
sem reaproveitamento, retirada de todas as janelas e portas de madeira de até 0,80 m de largura

5.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA
Deverao ser removidas as paredes de alvenaria do quiosque externo conforme indicado na
planilha, analisando no local as necessidades de escoramento para garantir a execucdo dos
trabalhos sem que ocorra danos a edificacao existentes, como trincas e fissuras. Remocgao de telhas
do quiosque, de fibrocimento, metdlica e ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento.
Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, uma pequena
parede da 2* edificacdo depdsito/estoque, conforme planta baixa do térreo.
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QUIOSQUE A SER DEMOLIDO

5.3 REMOCAO DE MADEIRAMENTO E COBERTURADO TELHADO

A estrutura de madeira assim como a cobertura do prédio deve ser retirada de forma que
possibilitem a reutilizacdo daquelas que ainda possuem condic¢des de uso. O local de destinacao
deveré ser informado pela Comissao de Fiscalizacdo do contrato. Para preservar a seguranca a
CONTRATADA deve promover a sinalizac¢do e o isolamento da drea, além de oferecer aos seus
funciondrios os EPI’s necessdrios para a execuc¢do deste servico. Para drea do depdsito no prédio
anexo deverd ser removido a trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem
reaproveitamento, que deverd ser substituida por laje.

pag. 7 de 26
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | Rua Voluntarios da Patria, 286 - 5° andar | 22270-014 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil

Tel: (55 21) 2123 5300 | funbio@funbio.org.br | www.funbio.org.br



TELHADO TELHADO DO DEPOSITO

5.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PISO) E LAJOTA
Demoli¢do de revestimento cerdmico (piso), que deverd ser substituido com placas tipo
esmaltada e deverd removido de forma manual, sem reaproveitamento, das duas edificagdes,
exceto o hall lavatério, we masc. we fem. do térreo da 1* edificacdo. Demolicao de pavimento de
forma manual, com reaproveitamento das Lajotas danificadas no lado externo das edificacdes.

Piso interno a ser substituido Piso externo a ser substituido parcialmente
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5.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS EM ARGAMASSAS
Devera ser removido cuidadosamente sem danificar a alvenaria, as areas de revestimentos
em argamassa indicadas. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos
de demoli¢des da argamassa e remog¢des atenderdo as especificacoes.
A demoli¢do de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento do reboco da 1* e 2*
edificacdes danificadas por infiltracdes.

4 oy |

5.6 TRANSPORTE DE CARRO DE MAO ATE O CAMINHAO

O material que for gerado em fun¢do da demolicdo, devera ser transportado de carro de mio do
interior da obra de reforma até o caminhao.

5.7 REMOCAO DE METRALHA
O material que for gerado em func¢do da demoli¢do, deverd ser transportado de caminhao especifico
até seu destino final.

6. ALVENARIA
6.1 PAREDES
A espessura das paredes deverd ser da mesma largura das paredes existentes € do mesmo

tipo de bloco ceramico existente na edificacdo. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas,
niveladas e aprumadas pela parte interna das paredes. As juntas terdo espessura minima de 1,50
cm.
6.2 LIXAMENTO E APLICACAO DE ARMATEC

O Lixamento e aplicacdo de Armatec deverd ser executado em estrita observancia as
disposi¢des fornecidas pelo CONTRATANTE. O armatec devera ser aplicado como pintura, com
pincel em demaos, respeitando o consumo por m2, com intervalo de 3 horas entre cada demao.
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7. REVESTIMENTOS DE PAREDES

7.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria na parte interna e externa receberdo revestimento em chapisco no
traco 1:3 (cimento e areia grossa).

O chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com equipamento de projecdo. argamassa traco 1:3 com preparo manual,(muro frontal,
bwc préximo sala de reunides da 2* edificagdo e reboco danificado pelas infiltracdes na 1* e 2*
edificacdo)

7.2 MASSA UNICA

Devera ser observado pela CONTRATADA os locais que serdo chapiscados e receberam
revestimento em massa Unica. A argamassa utilizada serd 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia
média fina respectivamente. A espessura serd de 2,0 cm devendo proporcionar um bom
acabamento, o qual serd julgado pela fiscalizacdo. O reboco deverd ser desempenado com feltro.
Os cantos de paredes deverdo ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro serd
executado a 45 graus e terd 1,0 cm de largura.

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrdao popular
de dimensdes 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de drea menor que 5 m2
na altura inteira das paredes. bwc proximo sala de reunides da 2* edificacdo

7.3 MASSA UNICA COM IMPERMEABILIZANTE
Devera ser observado pela CONTRATANTE os locais que serdo chapiscados e receberam
revestimento massa Uinica com impermeabilizante. A argamassa utilizada serd 1:3 de cimento, e
areia média fina respectivamente. A espessura serd de 2,0 cm devendo proporcionar um bom
acabamento, o qual serd julgado pela fiscalizacdo. O reboco deverd ser desempenado com feltro.
Os cantos de paredes deverdo ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro serd
executado a 45 graus e terd 1,0 cm de largura.

7.4 REVESTIMENTO CERAMICO

Devera ser observado pela CONTRATANTE os locais que receberdao revestimentos
ceramicos. A ceramica serd do tipo comercial esmaltada padrao dimensdes e modelos solicitados
em Planilha Orcamentéria, e serdo assentadas com argamassa pronta de cimento-cola de acordo
com as instru¢des do fabricante. O rejunte devera ser feito com argamassa pronta, propria para
rejunte, sendo que a fuga deverd ter espessura entre 1,00 mm e 3,00 mm.

As ceramicas deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade
da cor. O revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrdao popular
de dimensdes 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de drea menor que 5 m2
na altura inteira das paredes, localizada no bwc préximo sala de reunides da 2 edificacao
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8. PISO

8.1 REGULARIZACAO DE PISO

A regularizacao dos pisos se dard através de argamassa de cimento e areia no trago 1:4, na
espessura adequada as irregularidades do lastro e necessarias para a formacao de caimentos para
os ralos, sendo que seu acabamento devera sempre ser aspero.

8.2 PISO CERAMICO

Todos os ambientes indicados receberdo acabamentos com piso ceramico com placas
esmaltada extra, dim. 45x45cm, assentado com argamassa ACII internamente e ACIII
externamente.

OBS: O ndo cumprimento da utilizacdo de argamassa ACII acarretard remocio e
substituicdo total do piso executado. O rejunte deverd ser com argamassa para rejunte de pisos,
com uma fuga de no minimo de 0,3 mm.

A ceramica serd escolhida pela fiscalizacdo e deverao ser utilizados como parametros de
escolha os valores apresentados no orcamento. A paginacdo serd fornecida pela fiscalizacdo e
deverd ser seguida conforme projeto a ser apresentado. O rodapé deverd acompanhar a
caracteristica do material colocado no piso respeitando 07 cm de altura.

Devera ser executado, juntas de dilatacdo a cada 64,00 m? ou a cada 8 m de extensao

O revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45 cm
aplicada em ambientes de drea menor que 5 m2 e todo piso da 1* e 2* edificacdo exceto hall de
lavatério, banheiro masculino e banheiro feminino da 1* edificacdo. O rodapé cerdmico de 7cm
de altura com placas tipo esmaltada extra, localizado nas salas onde foram assentados os novos
pisos.

8.3 LAJOTA

A pavimentacao serd executada com lajotas de concreto 40X40cm com resisténcia minima
de 35 Mpa, assentadas sobre argamassa com uma relagdo cimento areia de 1:3. O assentamento das
lajotas com as faces de transito cuidadosamente assentadas de modo que coincidam as juntas
vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para
que o espacamento entre pedras ndo fique superior a 0.5cm. As juntas deverdo ser preenchidas com
nata de cimento, deixando-se sempre bem visiveis e limpas as faces de rolamento.
O piso em lajota, substituindo lajotas danificadas em diversos pontos da drea externa.

9. COBERTURA

9.1 TELHAMENTO

Devera ser revisada todas as telha e cumeeira deslocadas e ou quebradas existentes. As telhas
ceramicas capa e canal utilizados serdo do tipo colonial, executadas de acordo com a defini¢do da
FISCALIZACAO. As cumeeiras deverdo ser protegidas contra a entrada de dgua pela superposicdo
de telhas com as suas partes cOncavas voltadas para baixo. As telhas de cumeeiras deverdo ser
perfeitamente alinhadas e esbocadas, com argamassa trago 1:4:2, de cimento, areia média e arenoso.
A remogdo de telhas, de fibrocimento, metdlica e ceramica, de forma manual, sem
reaproveitamento. O reassentamento de telhas retiradas e o telhamento com telha ceramica capa-
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canal, tipo colonial, com mais de 2 dguas, incluso transporte vertical danificadas pela remocao.

10. IMPERMEABILIZACOES

10.1 PROTECAO MECANICA
Devera ser aplicado sobre a laje existente argamassa trago 1:3 para nivelamento da area,
com espessura de 3cm.

10.2 IMPERMEABILIZACOES

Todo o material utilizado na obra de reforma deve comprovadamente atender, em todos os
aspectos e caracteristicas, ao que estd previsto na Norma Brasileira NBR 9952 . Os procedimentos
de impermeabilizacdo deverdo seguir rigorosamente as especificagcdes e recomendacgdes do
fabricante.

As dreas a serem impermeabilizadas deverdo ser limpas, retirando-se todas as incrustagdoes,

pontas de ferro emergentes e outros elementos similares. O local devera ficar isento de poeiras,
Oleos e graxas. A superficie deverd ficar sem protuberancias, cavidades ou ondulacdes.
A impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicag@o de primer
asfaltico, em toda a drea de coberta da 1* e 2* edificagdo. E a impermeabilizacio de superficie com
manta poliesrter aluminizada, inclusive aplicacdo de primer asféltico, calha da 2* edificacdo bem
como a impermeabilizacdo de superficie com emulsao asfaltica.

11. ESQUADRIAS E FERRAGENS
Serdo executadas de acordo com o existente in loco (material e dimensdes). Deverio estar

perfeitamente prumadas e niveladas.

11.1 PORTAS, JANELAS E GRADIS

Serdo executadas de acordo com o existente in loco. Deverdo estar perfeitamente
prumadas e niveladas. Todas as janelas serdo em perfis de aluminio.

As portas de madeira conforme existente in loco serdo semi-ocas, lisas, com 3,50 cm de
espessura. As portas terdo as dimensdes conforme existente in loco. As madeiras serdao de lei,
imunizadas, eliminando-se madeiras verdes, empenadas, ou com existéncia de nds, brocas e
cupins. As portas deverdo fechar e abrir perfeitamente sem enroscar.

Para os batentes e guarni¢des as forras e vistas serdo da mesma madeira das portas,
podendo-se utilizar entre outras: jatoba, cambara ou angelim pedra.

As portas deverdo ser aprumadas, niveladas e se necessario executar novas fixagoes.

Todas deverdo serem lixadas e pintadas no minimo 2 demaos. A esquadria de madeira para
portdo, portdo externo do muro frontal.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro devem respeitar as indicagdes e
detalhes existentes in loco, isentos de falhas de laminacao e defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras
e chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias devem ser isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes devem atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso.

As janelas de correr de aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor,
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fechadura e puxador, sem alizar em substitui¢ao a todas as janelas de madeira existente.

11.2 FERRAGENS
As portas terdo fechadura de embutir completa, para portas externas, padrio de
acabamento médio comum, exceto a do banheiro, que terd fechadura exclusiva para a finalidade.
Serdo providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e serdo fixadas com 03 dobra de
reformadicas de 03”. As dobras de reformadicas e os respectivos parafusos serdo de ferro zincado.

11.3 VIDROS
Os vidros das janelas serdo lisos, planos, sem bolhas e transparentes.
Todos terdao 4,00 mm de espessura exceto as portas e janelas maiores. Serdao colocados
com massa de vidraceiro, com perfeito acabamento interna e externamente, sejam os vidros lisos
ou canelado.

12. INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalacdes hidrdulicas deverdo ser executadas em perfeita observancia as Normas
Técnicas que regem a matéria e dentro dos padrdes da concessiondria local.

As tubulacdes e instalagdes, deverdo sempre ser compativeis com as vazoes e pressoes de
uso para o perfeito abastecimento e funcionamento dos pontos e pec¢as hidro-sanitarias. Os tubos
e conexdes para as instalacdes de dgua, esgoto e dguas pluviais, deverdo ser de PVC rigido de boa
qualidade.

O transporte dos tubos deverd ser efetuado com todo cuidado, de forma a neles nao
provocar deformagdes e avarias, sendo necessdrio evitar-se particularmente o seu manuseio
violento, grandes flechas, colocacao de tubos em balango e contato dos tubos com pegas metélicas
salientes, durante o transporte.

Os tubos deverdo ser estocados 0 mais proximo possivel do seu ponto de utilizagcdo, sendo
que, o local destinado para seu armazenamento precisard ser plano e bem nivelado para evitar-se
deformacdo permanente nos tubos. Estes e as suas conexdes quando estocados deverdo ficar
protegidos do sol.

Nunca poderio ser utilizados tubos ou conexdes que apresentem deformagao ou ovalagao,
folga excessiva ente a bolsa e a ponta, anéis de borracha sem identificagdo, fissuras ou anéis de
borracha sem elasticidade. Nao serd permitido a utilizacdo de tubos cortados como bolsas
improvisadas.

Durante a realizagdo dos trabalhos de construgdo, até os aparelhos serem instalados em
definitivo, os tubos deverdo ter suas extremidades vedadas com plugues. Todos os ramais
constituintes das instalagdes hidraulicas de dgua fria, deverdo ser devidamente testados quanto a
estanqueidade de seus tubos e conexdes, antes de que os vazios dos rasgos de passagem sejam
preenchidos.

A fim de prevenir a¢des de eventuais recalques das fundacdes da edificacao, a tubulacdo
de esgoto que correr no solo deverd manter a distancia minima de 8 cm de qualquer baldrame,
bloco de fundag¢do ou sapata. Deverd ser deixada folga nas travessias da canalizacdo pelos
elementos estruturais, também para fazer face a recalques. A canalizag¢do de esgoto nunca podera
ser instalada imediatamente acima de reservatdrios de dgua.
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As canalizagdes de esgoto, bem como, a de drenagem sé poderdo cruzar a rede de dgua
fria em cota inferior. Os ralos deverao ser protegidos, durante toda a execu¢do da obra de reforma,
por meio de seu recobrimento com tijolo comum, assentado com argamassa de areia e cal.

Todos os equipamentos que possuirem canoplas cromadas ndo poderdo apresentar em
hipdtese alguma esses elementos cortados. As entradas das caixas sifonadas deverdo ser abertas
mediante faca ou canivete, de preferéncia aquecido.

Os aparelhos sanitdrios, bem como, sua instalacdo devera ser executada de tal forma que
nao provoquem nenhum tipo de contaminacdo de 4gua da instalacdo predial. Os aparelhos
sanitarios deverdo ser nivelados e fixados com parafusos de metal ndo ferroso, com buchas
plésticas expansiveis, em furos previamente abertos na parede ou no piso acabado.

Deverdo ser substituidos apenas 2 vasos sanitdrios, que serdo de louga, com caixa de
descarga de sobrepor acoplada na bacia sanitdria, auto-sifonado, acompanhado de ferragens para
fixagdo e ligacdo, devendo ser guarnecido com assento e tampo pldstico.

Devera ser substituido apenas 1 lavatdrio, de louga, sem coluna, devera vir acompanhado
de ferragens para fixacdo e ligacao e uma bancada/banca/pia de aco inoxidavel com 1 cuba central,
no pavimento superior.

Deverao ser previstas torneiras em lavatérios, pias de cozinha, com acabamento superficial
cromado, instaladas a 45 cm do piso. As torneiras de pressao da cozinha deverdo ter 20 cm de
pescoco. Porta papel, saboneteira, cabide e toalheiros também serdo em Metal cromado.

As vélvulas de escoamento de dgua servida acopladas a aparelhos sanitdrios e cubas
deverdo ser cromadas, possuirem protecao interna contra substancias que causem entupimento na
tubulagdo, funcionamento hidraulico conveniente e preservacao dos padroes de higiene.

Os sifoes deverdo ser em PVC e possuir diametro nominal compativel com o ajuste a
respectiva valvula e possuir adequado funcionamento hidrdulico e preservacdo dos padrdes de
higiene.

As ligacdes dos tubos ao reservatorio de dgua deverio ser feitas por meio de adaptadores
longos com flanges, providos de massa de vedacao, instalados nas superficies planas da caixa. Os
flanges deverdo ser sempre apertados apds a instalagdo da tubulacdo. Em reservatérios instalados
externamente, sem nenhuma protecao contra o vento, sua tampa necessitard ser fixada por meio
de dois ganchos galvanizados de @ 5/16”, com arruela lisa galvanizada e porca tipo borboleta.

Na tubulacdo enterrada deverdo ser previstas caixas de inspecao, de concreto ou alvenaria,
revestidas internamente, com tampa removivel, sempre que houver conexdes com outra tubulacao,
mudancas de declividade, mudancas de dire¢do e ainda a cada trecho de 20 m nos percursos
retilineos.

13. INSTALACOES ELETRICAS
Todos os servicos pertinentes as instalacOes elétricas deverdo estar de acordo com as
NBR'’s, Normas da concessionaria e demais normas relacionadas.

13.1 ELETRODUTOS
Os eletrodutos serdo de PVC rosquedvel, com superficies interna e externas perfeitamente

lisas e cobertas por uma camada uniforme aderente, atendendo aos padrdes normatizados pela
ABNT.
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As emendas dos eletrodutos deverao ser efetuadas por meio de luvas. Os eletrodutos serao
introduzidos nas luvas até se tocarem para assegurar a continuidade da superficie interna da
canalizacdo.

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,
retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas, evitando-se assim qualquer possibilidade de danos
ao isolamento dos condutores.

13.2 MONTAGEM DOS ELETRODUTOS

A dobra de reformamento de eletrodutos devera ser feito de forma a nio reduzir o didmetro
interno do tubo, ou de preferéncia com conexdes de raio longo.

As curvas deverdo ter um raio minimo de 06 (seis) vezes o didmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverdo ser dobra de reformados de maneira que formem arcos
de circulos concéntricos. Todas as roscas deverdo ser conforme as normas da ABNT ja citadas e
Ou sucessoras.

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Durante a constru¢do e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem, conduletes, etc. deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas protecdes
nao deverdo ser removidas antes da colocacgao da fiacao.

Os eletrodutos deverdo ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serao instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa,
na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem passados ou removidos, sem prejuizo para
seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagdo.

Deverdo ser seguidas todas as recomendagdes e cuidados necessdrios a montagem de
tubulagdes descritas nos manuais de instalacdo dos fabricantes e normas da ABNT.

As posi¢des das caixas octogonais indicadas em projeto deverdo ser rigorosamente
seguidas, sendo necessdria para isto a utilizacdo de linha mestra para locéd-las e alinhé-las, pois
serdo conferidas antes das concretagens pela FISCALIZACAO, e liberadas através de anotagio
no Didrio de Obra de reformas.

13.3 ALIMENTACAO — QUADRO DISTRIBUICAO

Do medidor, os cabos seguirdo até o quadro de distribuicdo do prédio existente através de
rede aérea. Os cabos ndo poderdo conter emendas e qualquer forma de interrupgao.

O quadro de distribuicdo terd um disjuntor termomagnético para protecao geral e um
dispositivo DR (Disjuntor Residual).

Os quadros de distribuicao deverao ser embutidos na alvenaria, e também deverdo conter
espacos para disjuntores reservas, prevendo futuras ampliacdes.

Nos quadros de distribui¢do, os disjuntores deverdo ser identificados.

13.4 ILUMINACAO

Quanto ao tipo da iluminag¢do, deverd ser respeitado o tipo de iluminacgdo existente.

O dimensionamento da poténcia necessdria em cada ambiente foi determinado pelo
calculo de luminotécnica, baseando-se na area do ambiente.

A iluminacdo de emergéncia estd prevista com circuito proprio, e pontos de tomadas para
a ligacdo das lumindrias de emergéncia nas areas comuns do edificio.
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As lumindrias serdo do modelo indicado pela APA de Guadalupe.

13.5 TOMADAS

Em todas as dependéncias da edificacido foram previstas tomadas de corrente para uso
geral, assim como foram previstas tomadas de uso especifico, como chuveiros, etc.

As tomadas baixas deverdo estar a 0,30 m do piso, as de altura media a 1,30 m e as
tomadas altas a 2,00 m do piso, lembrando que a referéncia € o piso acabado.

A quantidade foi determinada pelo perimetro e necessidade.

As tomadas deverao ser do tipo 02 pinos mais terra (2P+T).

13.6  ATERRAMENTO

O aterramento serd construido de uma haste Cooperweld de aco banhado em cobre 5/8”.
A conex@o do cabo de cobre nu com as hastes devera ser feita com conectores apropriados.

Os quadros de medic¢do e distribui¢do (este quando metélicos) deverdo estar aterrados.

13.7 CONDUTORES

Os condutores utilizados na instalacdo serdo do tipo ndo propagante de chama, com
isolamento de 750 V - 70°C, com as bitolas indicadas nas pranchas especificas. Ja os condutores
do ramal de entrada foram detalhados no item, RAMAL DE ENTRADA, deste memorial.

Os condutores que vao do quadro de medicdo até o quadro de distribuicdo estdo
especificados no diagrama do quadro de distribui¢do e na tabela de cargas.

Os condutores que serdo usados nos circuitos estdo especificados junto as plantas baixas.
Todos os condutores foram dimensionados de acordo com a norma NBR 5410, utilizando os
métodos de secao minima, capacidade de conducgdo de corrente, fator de agrupamento, queda de
tensao, e protecao.

As cores dos cabos devem ser, azul-claro para o Neutro, verde e amarelo para o condutor
Terra, e as Fases podem ser de quaisquer outras cores, porém diferentes das cores aqui ja citadas
e também devem ser diferenciadas entre as Fases.

14. PINTURA

14.1 PINTURAS

Deverao ser pintadas todas as paredes externas e internas com tinta acrilica na cor indicada
pela fiscaliza¢do, com no minimo 02 demaos e liquido preparador de paredes ou selador.

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo, paredes e aberturas levemente e com lixa fina
para eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apds a lixacdo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarrds nas estruturas metalicas.

Todas as superficies internas e externas receberdo uma demao de preparo, e logo apds
podera receber a pintura acrilica, em duas demaos.

Lembramos que os locais de paredes existentes deverdo ser feitos uma lavagem com
madaquina lava a jato para que se possa proceder logo apds com a pintura em todas as paredes
limpas, secas sem nenhuma sujeira como limo, ciscos, solo e fungos provenientes de
armazenagem a céu aberto.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
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sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se
precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

A pintura serd executada de cima para baixo e deverd ser evitado escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.). Nas
esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos
servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverao

ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos sucessivas, ou conforme
recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de
tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demao de massa, ou de
acordo com recomendagdes do fabricante.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor,
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes, sendo
vedada a adicao de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as recomendacgdes
dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados pelas
fabricantes das tintas utilizadas.

14.2 REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS
Ap6s a conclusdo dos servicos e também durante sua execucdo, deverdo ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem Onus para a
CONTRATANTE, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente
causados as obras de reforma ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens
jé executados dos proprios servigos.

15. LIMPEZA
Ap6s o término dos servigos, serd feita a limpeza total da obra de reforma; e externamente
deveré ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

16. PRAZO

O prazo total para realizagao dos servigos € de até 120 (cento e vinte) dias apOs a assinatura
do “Termo de Autorizagao para Inicio de Servicos™ a ser emitido pelo Contratante - FUNBIO.

O cronograma de execucgao deverd seguir as disposi¢des no Anexo III.

Quaisquer proposicoes de alteracoes/modificacoes no escopo ou prazo de entrega
deverao primeiramente ser encaminhadas por escrito para aprovacdo prévia da
Coordenaciao do Programa e do FUNBIO enquanto CONTRATANTE.
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17. DA GARANTIA DA OBRA
A empresa a ser contratada deve, de acordo com o artigo 618 do Novo Cdédigo Civil

Brasileiro, dar garantia da referida obra civil por periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de
entrega e aceite da obra.

18. LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO

Foram verificadas vdrias inadequacgdes, que serdo relacionados abaixo para melhor
exemplificar, no ambito da construc¢do civil de instalagdes prediais.

As fotos feitas no local exemplificam os problemas aqui mencionados.

25.1 ELETRICA/ILUMINACAO

A iluminagdo interna apresenta sérios comprometimentos de eficiéncia e seguranca. Junto
nesta foto, mostra também o sistema de sensores de seguranca que se encontra inoperante.
(Dep6sito de ferramentas)

A iluminacdo externa também apresenta inconformidades normativas (dimensionamento,
eficiéncia, economia e seguranga)
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25.2 TOMADAS

As instalacdes de antena, multimidia, forca e rede, se confundem, nao havendo critério em
seus condicionamentos.

25.3 ELETRICA E HIDRAULICA

Falta de aterramento, fiagdo exposta (arranjo técnico), circuito de ilumina¢do sem atuagdo.
Hidr4ulica também desestruturada. Balcdo a ser substituido
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Virios remendos, arranjos técnicos, infiltracdes, dentre outros

Sistema de distribuicao precdrio, ndo sinalizado
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Vaso sanitdrio e pia a serem substituidos

25.4 EXTERNAS
b g™

-

Existem sérios comprometimentos da pintura, grades e janelas.
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Afundamento de solo (ndo da estrutura) com comprometimento do pavimento. Quiosque
ao fundo a ser demolido.

Afundamento de solo (n@o da estrutura) com comprometimento do pavimento que também
apresenta danos e inadequacao de acessibilidade.
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L e

Afundamento de solo (ndo da estrutura) A manuten¢do e pintura do muro também sdo
precarias.

A falta de manutencdo adequada
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A falta de impermeabilizacdo adequada causa vdrios comprometimentos, cOmo nos
revestimentos, nas instalagdes elétricas e com o tempo, nas armaduras das estruturas de concreto
armado. (Espago da futura biblioteca).

25.5 IMPERMEABILIZACAO, ACESSIBILIDADE E ESTETICA

"F"lll

Falta de corrimdo e sinaliza¢do na escada.
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A falta de impermeabilizagdo adequada, causa vdrios comprometimentos, cOmo nos
revestimentos, nas instalacdes elétricas e com o tempo, nas armaduras das estruturas de
concreto armado. Janelas a serem substituidas (Sala de reunides)

Caixa d’dgua a ser substituida e estrutura sem manutengao.

pag. 25 de 26
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | Rua Voluntarios da Patria, 286 - 5° andar | 22270-014 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil
Tel: (55 21) 2123 5300 | funbio@funbio.org.br | www.funbio.org.br



Impermeabilizacdo do telhado, substituicdo das janelas de madeira, reboco e pintura.
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