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1. ANTECENTES

O Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul (TCSA Porto Sul) corresponde a um
instrumento juridico decorrente do licenciamento ambiental conferido a empresa Bahia
Mineracdo S/A. (BAMIN) para construcdo do empreendimento denominado Porto Sul,
localizado a 14 km ao norte da cidade de Ilhéus/BA, Regido de Aritagua.

O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Publico Federal e Ministério Publico Estadual da
Bahia, homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o Estado da Bahia
(representado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia (SEMA-BA) e Casa Civil),
a mineradora BAMIN, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (INEMA) e o
Municipio de IIhéus-BA.

Seu objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentavel, a integridade ambiental, as
funcbes ecoldgicas e o0s servigos ecossistémicos da regido de instalacdo do Porto Sul, por
meio de agles integradas destinadas a prevenir, em escala de paisagem, danos ambientais
evitaveis e mitigar impactos ndo evitaveis decorrentes da implantagdo do empreendimento.

Neste contexto, o0 FUNBIO — Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — que atua desde
1995 em todo o territério nacional, é a instituicdo selecionada responsavel pela gestdo dos
recursos financeiros do TCSA Porto Sul, por meio da aquisicdo e contratacdo de bens e
servigcos/consultorias.

2. OBJETIVO

2.1 Aquisicao e entrega de 02 (duas) Unidades de Monitoramento Remoto (UMRs) da Qualidade
da Agua de acordo com a especificagBes constantes nesta Carta-convite.

3. ESPECIFICACC)ES TECNICAS DAS UNIDADES DE MONITORAMENTO REMOTO (UMRS) DA
QUALIDADE DA AGUA

A UMR/transmiss&o remota - UNIDADE DE MONITORAMENTO COM TRANSMISSAO REMOTA
devera ter a seguinte composicao basica:

3.1 UNIDADE FLUTUADORA OU FIXA

Devera ser constituida de material anticorrosivo e resistente a intempéries e umidade, destinado a
abrigar os sistemas eletrbnicos de armazenamento e transmissao de dados, além da propria sonda.
Possuir:

a) Caixa hermética em aco inoxidavel com grau de protecdo minimo IP-67 ou NEMA-6P
permitindo a submerséo de no minimo 1 metro de profundidade;

b) Sistema de iluminacdo nautica com acendimento automatico a cada anoitecer (luz de
alcancado amarela);
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c) Sistema alarme/protecdo antifurto (para avisar em caso de abertura/ruptura, seja por
tentativa de roubo ou simplesmente vandalismo);

d) Sistema de apoitamento em aco inoxidavel, tanto o lastro (peso) quanto o cabo (para evitar
que as unidades modveis tenham livre deslocamento, isto é, manté-las na posi¢cdo de
instalacdo, evitando que possam ser conduzidas pelo vento e/ou correnteza para locais
longinquos a instalacao);

e) Sistema de energia solar com placas fotovoltaicas e baterias para armazenamento da
energia gerada com autonomia minima de 10 (dez) dias;

f) Rastreamento via GPS (esse equipamento devera ter as seguintes caracteristicas
minimas: acompanhamento via web e envio da localizacdo em intervalo maximo de 30
minutos acoplado/em conjunto ao envio dos dados/informagBes de monitoramento da
qualidade da agua dos reservatorios para a central de recebimento de dados;

g) Cada UMR devera estar equipada com a solugéo pronta, isto €, com o aparelho de GPS
instalado para posteriormente receber o servico para transmissdo de dados do sistema de
rastreamento. Nao estd incluso na presente licitacdo a prestacdo de servico de
rastreamento, incluindo a fung@o de cerca eletrbnica (criagdo de areas restritas para
movimentacao), para a UMR; e

Sobre o0 acesso as UMRs e seus compartimentos, - deve ser facilitado aos operadores da
unidade em campo (técnicos do INEMA ou outrem designado pelo mesmo), favorecendo o
ancoramento de embarcac¢éo ou a subida do técnico para proceder a manutencao, calibracdo ou
troca de pecas dos equipamentos (a exemplo dos sensores) evitando uso de grandes barcos e
equipamentos de trabalho pesados. Deve-se, também, ser evitada a necessidade de levantar
toda a estrutura da UMR para fora da agua para realizar manutencdes preventivas, calibracoes,
troca de sensores ou qualquer outra peca que se faca necessaria.

3.1.1 Caixa Hermética em acgo inoxidavel

a) Recipiente ambientalmente selado, metdlico, a prova de chuva, de alta umidade, de poeira
e de insetos, satisfazendo aos padrdoes NEMA-6P ou IP67, para acondicionamento das
partes internas da Estacdo: Datalogger, transmissor, bateria, placas elétricas, réguas de
conexao e transientes;

b) Provisdo de cinta de vedacdo (gaxeta) inteirica para a tampa de acesso, de forma a
garantir vedacao hermética da caixa;

c) Provisdo de fecho para lacrar a tampa de acesso com cadeado;

d) Provisdo de pelo menos 2 (duas) presilhas para garantir a vedacao hermética da caixa;

e) Provisdo de pelo menos 1 (uma) bisnaga de graxa especial a base de silicone a ser usada
sobre a gaxeta, para auxiliar no nivel de vedacéo da caixa;

f) Superficie externa da caixa com pintura resistente a raios UV e tratamento antiferrugem; e

g) Provisdo de material desumidificador suficiente para manter a umidade relativa interna da
caixa ndo superior a 20%, durante o periodo de manuten¢éo preventiva.
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3.1.2 Sondas Multiparametros

As sondas deverao possibilitar a analise dos seguintes parametros:

a) Temperatura;

b) pH;

c) Turbidez;

d) Condutividade;

e) Oxigénio Dissolvido;
f)  Cianobactérias;

g) Clorofila “a”;

h) Profundidade; e

Para tanto as sondas deverao possuir as seguintes caracteristicas minimas:

a) Possibilitar a andlise dos parametros acima mencionados;

b) Caps para protecéo das portas ndo utilizadas e/ou para cobrir portas em manutencgao;

c) Possuir sistema de limpador antifouling central;

d) Permitir a manutengéo, incluindo calibracdo e substituicdo dos sensores, pelo usuério,
independente do local a ser realizada, devendo ocorrer de forma simples, rapida, segura e
gue garanta a independéncia do usuario, preferencialmente ndo sendo necessario
enviar/encaminhar o equipamento ao fornecedor para que esta ocorra;

e) Possuir memdria interna para, no minimo, 10 dias de autonomia para os 10 parametros
solicitados que compdem o sistema UMR; e

f) N&o ter perda de dados na memdéria causado pela perda de energia e possuir padrdes de
comunicacdo RS232 e SDI12 ou similar.

3.1.3 Sondas Multiparametros

Cada UMR deverd possuir 0s seguintes sensores e acessorios:

a) Sensor de temperatura: faixa de —-5°C até +45°C, com resolucéo de 0,1 °C, acuracia de +/-
0,1°C;

b) Sensor de pH: Sensor de bulbo de vidro, faixa de 0 até 14 unidades, com resolucao de
0,01 pH, acurécia de 0,2 unidades;

c) Sensor de oxigénio dissolvido com sensor tipo 6tico — detecgdo por luminescéncia:

OD Saturacéo: faixa 0 a 200%; resolucéo 0,1% de saturagdo do ar, acuracia de 0 a 200% (+/-
1% da leitura). A referéncia para o calculo da porcentagem de saturacdo devera ser a
temperatura da agua e a pressao atmosférica ou a pressao absoluta.
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OD_Concentracdo: faixa de 0 até 20 mg/L, com resolucdo de 0,01 mg/L, acuracia +/- 0,2
mg/L.

Se?nsor de condutividade: faixa de 0 até 100 mS/cm, com resolucdo a depender da faixa,
acuracia de: +/- 1 % da leitura 4 digitos, desde que seja compativel com uso para agua
doce. Para a medicao deste parametro, devera ser informada a temperatura de referéncia
(20°C ou 25°C);

Sensor de turbidez: faixa de 0 a 3000 NTU, com resolucdo de 0 a 100 NTU: 0,01 NTU;
acima de 100 NTU: 0,1 NTU; acuracia de +/- 5% da leitura;

Sensor de clorofila a: faixa de 0 até 400 pg/L, com resolucdo de 0,01 pg/L, acurécia de
0,03 palL;

Sensor de cianobactérias: faixa de 0 a 2.000.000 cels/ml, com resolugéo de 0,01 cels/ml,
acuracia de +/- 5% da leitura;

Sensor de profundidade: faixa de 0 até 30 m, com resolugdo de 0,01 metros, acuracia de
+/- 0,1m ou +/- 1% da leitura; e

Kit instalagao

Devera ser entregue um kit de instalacdo dos sensores, sondas e carcaga (consumiveis e
ferramentas) para uso nas 02 (duas) UMRSs. As solucdes de calibracdo, devem ter validade de 1 ano
a partir da data de emissdo da ordem de fornecimento, para a calibracdo dos parédmetros pH,
Condutividade Elétrica, Turbidez, Nitrato e Amonia.

O kit instalagé@o (consumiveis e ferramentas) deve conter:

a)
b)
c)
d)

e)

)
k)
)

8 frascos de 1,0L de padréo pH 4;

8 frascos de 1,0L de padréo pH 7;

8 frascos de 1,0L de padréo pH 10;

12 frascos de 250 mL de cada padréo de condutividade com as solu¢des na concentracao
necessaria a calibracao do sensor;

6 frascos de 500 ml de cada padrdo de turbidez com as solu¢cdes nas concentragdes
necessarias a calibragédo do sensor;

4 frascos de 1,0 L de cada padrao de Cianobactérias, se for o caso;

4 frascos de 1,0 L de cada padréo de Clorofila a, se for o caso;

2 kits wiper (limpadores) para 0s sensores 6ticos. Inclui 4 blocos de limpeza e 40 esponjas
adicionais (ou 4 escovas para limpador central e 4 wipers para o sensor de turbidez;

2 unidades de Produto anticorrosivo Spray do tipo Oleo/Desengripante anticorrosivo em
aerosol (com pelo menos 300 mL ou 210 g);

2 unidades de Limpa Contato Spray (com pelo menos 300 mL ou 200 g);

2 unidades de silicone incolor para vedacao (com pelo menos 280 g);

200 unidades de abracadeiras de nylon, tamanho 4,8 X 300 mm ou afim;

m) 200 unidades de abracadeiras de nylon, tamanho 3,6 X 150 mm ou afim; e
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n) 02 kits de ferramentas, contendo pelo menos: alicate de corte, alicate universal, alicate
eletricista, jogo de chaves de fenda Philips, jogo de chaves de fenda tradicional.

3.1.5 Kit Acessoérios

Além dos itens acima, deverao ser fornecidos 0s seguintes acessorios:

a) 02 displays capazes de configurar, gravar e visualizar dados da sonda, possuindo
luz frontal ou de fundo refletiva, selecionavel pelo usuario;
b) Cabos para conexdo sonda com datalogger bem como sonda com o sistema

referido acima com extensdo suficiente para fazer a ligagdo das partes:
sonda/datalogger/sistema (a extensao deste cabo devera estar alinhada com o tipo de
solucéo técnica - fixo ou flutuante que melhor se adapte a cada local de instalagdo da UMR
definida pela empresa fornecedora do equipamento, a partir dos locais previstos pelo
INEMA para instalacdo das UMRS);

C) 02 cabos de conexdo tipo USB para conexdao da sonda ou do sistema referido
acima com computador para transferéncia dos dados coletados (a extensdo deste cabo
USB devera estar alinhada com o tipo de solucéo técnica (fixo ou flutuante) que melhor se
adapte a cada local de instalagdo da UMR definida pela empresa fornecedora do
equipamento, a partir dos locais previstos pelo INEMA para instalacdo das UMR e atestado
pelo INEMA);

d) 08 Caps de reposicao do sensor de OD o6tico, se for o caso;

e) 02 unidades extras do sensor de OD;

f) 04 unidades extras do sensor de pH;

g) 02 unidades extras do sensor de condutividade elétrica;

h) 02 unidades extras do sensor de turbidez;

i) 02 unidades extras do sensor para determinacéo de clorofila a;

j) 02 unidades extras do sensor para cianobactérias; e

k) 04 Caps de reposicao do sensor referéncia.

3.1.6 Informacdes adicionais

Os Display, conforme mencionado no kit de acessorios (item 3.1.5),devera possuir grau de protecao
minimo IP-67 permitindo a submersao de no minimo 1 metro de profundidade; operar com baterias
alcalinas ou recarregaveis; permitir a transferéncia de dados para notebook via porta USB,;
possibilitar a determinacdo da pressédo atmosférica ou pressao absoluta, visando a determinagédo da
porcentagem de saturacdo do oxigénio dissolvido (OD)

Tanto a sonda quanto o display deverdo ser entregues com adaptadores necessarios ao seu perfeito
funcionamento.
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O software interno do Display devera permitir a personalizacdo da informacéo gravada com o nome
do local da medicdo e também o registro de todos os parametros de calibracdo para efeito de
rastreabilidade.

Devera ser fornecido manual técnico detalhado sobre o0 uso, o armazenamento e a manutencao das
sondas.

3.2 EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS
3.2.1 Datalogger

a) Deve ser programavel para armazenamento automatico das medicdes registradas com
transmissao por tecnologias remotas-GPRS ou GOES (recebimento dos dados das UMR
através de rede confiavel, livre e estavel);

b) Deve ter portas para acoplamento simultdneo de todos os sensores do sistema, incluindo
sonda multiparamétrica, sensores e porta de conexao para 0 modem e porta para
download dos dados e configuragao do datalogger;

c) Dispor de recursos que permitam transmissdo de dados para uma central de recebimento
e armazenagem dos mesmos;

d) Funcgéo watchdogpara seguranca dos dados armazenados;

e) Relégio de tempo real; vi) cabos para conexdes;

f) Sistema de protecdo contra vandalismo-O sistema deve conter, no minimo, um sensor de
presenca e alarme que dispara com a aproximacao, sendo acessado por uso de controle
remoto simples. O refinamento da sensibilidade dos sensores deste sistema seré feito
guando da instalacdo dos equipamentos;

g) Memodria minima para armazenamento de dados de 4MB, resolugdo minima de 12 bits,
desde que atenda a necessidade da UMR (resolucao minima para atendimento perfeito de
sua funcionalidade de armazenamento e transmissdo de dados gerados pela UMR);

h) Capacidade de armazenar o programa em memoéria nao volatil;

i) Habilidade para retomar as fungbes apds retorno da alimentacdo sem a necessidade de
intervengdo externa, alimentado por bateria comercial de 12 V;

j) Interfaces (saida de dados) com o computador via wireless ou cabo ou RS-485 ou RS- 232
ou SDI 12 ou ASCII ou similar, em tempo real, ser proprio para uso em monitoramento
ambiental e com protecdo contra surtos;

k) Deverd ter a capacidade de transmitir a totalidade dos dados em intervalos maximos de 30
minutos;

[) Os dados no formato TXT, Excel ou afim, devem ser apresentados em formato editaveis
(texto ou planilha) e precisardo ser enviados diretamente da UMR para um servidor
disponibilizado pelo INEMA sem a necessidade de intermediacdo da Contratada.
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3.2.2 Transmissédo de dados

Todas as UMR’s deverdo estar configuradas para coleta e transmissdo dos dados fornecidos pelos
sensores de qualidade da 4gua através ou do sistema de GPRS ou pelos satélites do sistema GOES
(Geostationary Satellite Server), operados pelo NESDIS (National Environmental Satellite, Data, and
Information Service)/ NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration) ou similar.

Nota Importante: O INEMA sera responsavel pela obtencdo dos chips, caso a instalacdo
ocorra por GPRS, ou pela licencas e o cadastramento dos IDs das UMR’s na NOAA
(National Oceanic & Atmospheric Administration), caso a instalacdo ocorra via satélite
GOES.

3.2.2.1 Transmissor GPRS

Sistema GPRS, com no minimo entrada para dois chips, equipadas com antena e um transmissor
GPRS. Interfaces (saida de dados) com o computador via wireless ou cabo ou RS-485 ou RS-232 ou
SDI 12 ou ASCII ou similar, em tempo real, ser préprio para uso em monitoramento ambiental e com
protecdo contra surtos.

3.2.2.2 Transmissor GOES

a) Sistema GOES (401,650 MHz), com o minimo de poténcia de transmissdo de saida de
30dBm, ajustavel até o maximo de 34dBm;

b) Capacidade de operar em apenas uma das frequéncias GOES;

c) Programavel para operar em 01 (um) em pelo menos 04 (quatro) canais adicionais acima e
4 (quatro) canais adicionais abaixo, relativamente a cada uma das frequéncias centrais
GOES.

3.2.2.3 Caracteristicas da Transmissdo GOES

a) Portadora Pura Portadora Modulada;

b) 160ms ABCDEF G;

c) Caracteristicas Valores;

d) Portadora Pura 160 % 2,5 miliseg.;

e) Tipo de Modulagdo BPSK/+ (60 + 6) graus;
f) Taxa de Dados 400 bits por seg.;

g) Codificacéo digital dos dados Biphase-L;
h) Estrutura da Mensagem:

A — Sincronismo de Bits 15 bits “I”; B — Sincronismo de Palavra 8 bits (“00010111”); C —
Inicializacdo 1 bit “I’; D — Numero de blocos de 32-bit 4 bits (N=1,2...8); E — Cddigo de
Identificacdo da PCD 20 bits (15+5 bits); F — Campo de Dados dos sensores 256 bits (cada bit
com acesso livre a programacao), ou 248 bits para PCD's com ID de 28 bits; G — Cddigo de
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Deteccédo de Erros (CRC) 8 bits (Opcional) Duragdo da Mensagem de 360 £ 5 ms para N=1
até 920 = 12 ms para N=8.

3.2.2.4 Antena Transmissora para Satélite

Helix-Quadrifilar de % onda, compativel com as especificagbes GOES, conectada a cabo de RF
dotado de blindagem metalica externa para protecdo contra intempéries e roedores; ii)
acondicionamento dentro de radome protetor selado, resistente a corrosdo, para protegdo contra
chuva, vento, poeira, e para prover algum grau de camuflagem contra vandalismo; Ganho minimo de
3 dBic, relativo ao zénite.

3.3 SOFTWARE

A Contratada: i) devera disponibilizar softwares para a integragdo com 0s pontos remotos, captura
dos dados, calibragcdo dos sensores (se necessario), configuragéo da sonda, visualizagdo dos dados
em tabelas e gréficos, ou seja, fazer a programacao de software; ii) implantar o software na central
de recebimentos de dados; iii) instalar o software no computador do INEMA para gerenciamento dos
dados gerados no sistema de monitoramento remoto.

O software disponibilizado permitira que o INEMA conecte um display/notebook a sonda, para
servigos de configuracdo e calibracdo dos sensores (se necessario), além de registro e visualizacéo
de dados em tempo real.

Todos os equipamentos descritos nesta especificagcdo técnica deverdo ser fornecidos completos,
com todos os instrumentos, materiais e acessorios especificados e demais necessarios ao perfeito
funcionamento dos equipamentos

4. LOCAIS DE ENTREGA E INSTALACAO

Importante: Entende-se como entregue, o bem instalado que esteja apto a ativacdo e
funcionamento do sistema, cujo os testes e start-up tenham sido realizados com éxito.

UMR's (carcaca de protecdo dos equipamentos, sondas, datalogger, sensores de composi¢cao
da sonda, baterias) — deveréo ser entregues nas barragens do Iguape, em llhéus, e do Rio Coldnia,
em Itapé (a empresa fornecedora do equipamento avaliara a melhor solugdo técnica fixo ou
flutuante), de acordo com cada um dos locais previstos para a instalacdo e funcionamento das
UMR's.

A entrega/instalacéo/testes e start-up dos equipamentos deverdo ser acordadas previamente com a
equipe de supervisdao do INEMA que denominar4d um técnico responsavel para acompanhar a
Contratada durante esta etapa.

Kits de instalacdo dos sensores, sonda e carcaca (consumiveis e ferramentas) e o kit
Acessorios — deverdo ser entregues no INEMA — Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos,
localizado a Avenida Ulysses Guimarédes, n® 600 - CAB - Salvador - Bahia — Brasil CEP 41.745-007.

As UMR's (carcaca de protecdo dos equipamentos, sondas, datalogger, sensores de composi¢cédo da
sonda, baterias) deverdo ser instaladas nas barragens do Iguape e do Rio Colénia (a empresa
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fornecedora do equipamento avaliara a melhor solucao técnica fixo ou flutuante) de acordo com cada
um dos locais previstos no Quadro 1.

Quadro 1 — Descricdo da localizacéo prevista para instalacdo das 2 (duas) UMRs para qualidade da
agua das barragens de abastecimento dos municipios (Ilhéus e Itapé) da area do Porto Sul.

Caddigo das UMR's Descricao*

Na barragem do rio Iguape, preferencialmente, préximo a
captacao de agua da Embasa.

UMR-BCO-001 Na barragem do Rio Coldnia

UMR-BIG-001

*A localizacdo exata para instalacdo do equipamento serd acordada entre INEMA e
Contratada, ap6s assinatura do Contrato por meio da realizacdo de inspe¢do de campo e
escolha de melhor area, estando ambas as partes em comum acordo, buscando atender aos
objetivos do projeto e resguardando a integridade das UMR's.

Vale destacar que o INEMA nd@o possui local para armazenamento temporario de qualquer
componente do equipamento, sendo a Contratada responsavel por toda logisitca necessaria para
entrega, instalacéo, testes e strat-up das UMRs.

Entrega dos equipamentos

A entrega das UMRs deve acontecer atrelada a sua instalacdo nas localiza¢des previstas no Quadro
1, com o devido alinhamento prévio de cronograma prevendo as etapas da instalacdo para
acompanhamento pela equipe técnica do INEMA.

5. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega e instalacdo dos equipamentos, acessorios e materiais de infraestrutura sera de
até 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do contrato.

A Contratada sera a responsavel pelo projeto executivo, montagem e instalacdo do sistema, sob
supervisdo e acompanhamento do INEMA.

A Contratada sera responsavel pelo transporte e entrega dos equipamentos até os locais onde
deverdo ser instalados. O cronograma de entrega devera ser acordado previamente com INEMA que
acompanhara a carga e descarga dos mesmos.

Importante: Entende-se como entregue 0 equipamento que estd instalado, apto ativagdo e
funcionamento do sistema, cujo o start-up e testes tenham sido realizados com éxito.
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6. PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia sera de 12 (doze) meses contabilizado a partir da data de emissao da(s) Nota(s)
Fiscal(is) do(s) equipamentos efetivamente entregues e instalados, sem prejuizo de qualquer politica
de garantia adicional oferecido pelo fabricante, incluindo o sensor de pH, membranas de sensores de
oxigénio dissolvido e baterias.

Durante o periodo de garantia, caso qualquer parte da unidade, a exemplo do datalogger, das
sondas/sensores, painel solar, placas eletrbnicas, sensor de presenca e alarme, GPS e/ou seus
acessorios apresentem defeito, a Contratada devera substituir (sem custo adicional) o equipamento
defeituoso de forma a hdo comprometer as atividades de campo.

A substituicdo dos equipamentos, devera ocorrer no prazo maximo de 15 dias ap6s a verificagdo e
informacgéo, & Contratada, do problema pelo INEMA.

Importante: Durante o periodo de garantia, sem qualquer 6nus para a Contratante, a Contratada,
deverd substituir ou reparar conjuntos ou bens defeituosos ou degradados em decorréncia de
falhas de fabricacéo, cabendo sempre ao INEMA comunicar a Contratada por escrito (através de
relatério de campo detalhado), a constatacdo do defeito ou degradacao observada.

A Contratada fica obrigada a apresentar de forma estruturada, durante a entrega dos equipamentos,
as seguintes declaragdes e/ou documentos, relacionados as UMR’s, caso o sistema de transmissao
seja satelital, via GOES:

a) De que o modem GOES seja certificado pela National Environmental Satellite, Data and
Information Service (NESDIS), disponivel em http://www.nesdis.noaa.gov/;

b) Certificado da Agencia Nacional de Telecomunica¢des — ANATEL,;

c) De que dispde de assisténcia técnica autorizada no Brasil, fazendo indicacdo da empresa
que fara atendimento de garantia;

d) De gue mantém técnicos treinados para a linha de produtos ofertados;

e) Manual de programacdo e interface com o modem.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Entregar as unidades de monitoramento remoto (UMRS), conforme descrito no item 3
(ESPECIFICACAO TECNICA);

b) Cumprir garantia conforme descrito no item 6;

c) Apresentar junto a proposta técnica, atestado de capacidade técnica comprovando
experiéncia para o fornecimento e implantagcdo de sistemas de monitoramento de
gualidade de agua.

8. OBRIGACOES DO INEMA
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a) Fornecer dados minimos para o bom funcionamento das UMRSs;

b) Custear despesas decorrentes de documentacdo legal necessérias para licencas
ambientais, autorizac¢des, alvaras ou outros quando couber;

c) Aprovar escolha do local para instalacdo da UMR, com assessoria da Contratada;

d) Garantir livre acesso a Contratada aos locais de instalacdo das UMR;

e) Proceder a supervisao técnica do start-up do sistema,;

f) Orientar os servigos de obras civis e elétricas, além de dar suporte necessario a instalacéo
das UMR.

g) Disponibilizar um servidor de dados, um ponto de conexdo dedicada de banda larga com
internet através de endereco IP fixo e imutavel.

9. FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

A proposta e os seus documentos de habilitacdo deverdo ser entregues em meio digital na
plataforma de compras do Funbio, no endereco eletrénico
https://compras.cerebro.org.br/Default.aspx.

Caso o proponente ainda ndo tenha acesso a plataforma, o mesmo devera cadastrar-se clicando em
“Cadastre-se no Sistema” ou através do link
https://compras.cerebro.org.br/Empresa/CadastroExterno/ApresentacaoCadastro.

Ao cadastrar a empresa interessada na plataforma, o participante devera incluir os documentos de
habilitacdo exigidos no item 12 da Carta-convite no campo proprio da Plataforma identificado
como “DOCUMENTOS". Os carregamentos/uploads dos arquivos sao feitos no campo “Associar
documentos”. A empresa também se cadastrar na Categoria de Produtos identificada como
“MATERIAIS DE CAMPO E PESQUISA” para que haja a homologacéo e direcionamento para a
negociacao referente ao objeto desta Carta-convite.

ApOs o cadastro, € necessario enviar e-mail para vinicius.chavao@funbio.org.br com cépia para
procurement@funbio.org.br para que o Funbio possa fazer seu direcionamento e acesso a
negociacao referente ao objeto desta Carta-convite.

A aquisicdo destas Unidades de Monitoramento estara identificada na plataforma de compra
conforme abaixo:

Processo n® 0Q63-02/22 - Aquisicao e instalacdo de Unidades de Monitoramento Remoto da
Qualidade da Agua — INEMA/BA

No item “Unidade de monitoramento remoto da qualidade da agua” devera ser informado o
valor referente a estes equipamentos especificos.
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No item “Instalacdo/Treinamento/Suporte técnico e manutencdo de unidades de
monitoramento remoto PJ” devera ser informado o valor referente aos servicos, contemplando
instalacado, treinamento e manutencao para estes equipamentos especificos.

Os proponentes teréo login de identificacdo e senhas de acesso exclusivos.
Sugerimos que o0 acesso seja realizado através do navegador Google Chrome ou Edge.

A negociagcdo na plataforma sera do tipo fechada, ou seja, propostas financeiras, prazos de
entrega, condicdes e demais anexos informados pelos proponentes permanecerdo inacessiveis
para a contratante até o ato de abertura de propostas.

O valor da proposta deverd contemplar os bens conforme quantidades, locais de entrega,
instalagbes, treinamentos e manutencdes indicadas nesta Tomada de Preco Ampla Nacional,
assim como a documentacao de qualificagdo exigida no item 12.

Propostas enviadas por e-mail, entregues em envelopes fisicos ou fora do prazo para
apresentacéo serdo desclassificadas.

10. PRAZO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA

10.1 Recebimento de proposta: até o dia 16/03/2022 até as 18hs.
10.2 De validade da proposta: minimo de 30 dias

10.3 O Prazo informado na plataforma de compras para encerramento da negociacdo em
23/03/2022 aplica-se para que as propostas e documentacBes dos participantes se
mantenham invioladas no portal eletrénico até que a Comissdo de Avaliacdo de Proposta
realize a reunido de abertura das mesmas. Os interessados deverao inserir suas propostas
conforme o prazo do item 10.1 acima

11. PRAZO PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

11.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esta Tomada de Precos Ampla Nacional
deverdo ser enviados até 04/03/2022 para o e-mail vinicius.chavao@funbio.org.br com cépia para
procurement@funbio.org.br

11.2 O Funbio prestara os esclarecimentos em até 03 (trés) dias Uteis, disponibilizando-os no
endereco eletrébnico www.funbio.org.br, sem identificar sua origem, cabendo aos potenciais
proponentes acessa-lo para obté-los.

12. DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
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Os documentos de qualificacdo seguintes, em funcdo de ndo haver etapas de credenciamento,
deverdo ser submetidos na plataforma de compras do Funbio.

Os documentos de qualificacdo devem ser incluidos na plataforma de compras, como descrito no
item 9 — Forma de apresentacdo da proposta.

12.1 DOCUMENTACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores

a.l) A habilitacdo juridica devera expressar objeto social pertinente e compativel com o objeto
do processo de selecdo

b) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

12.2 DOCUMENTACAO FISCAL

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da sede do licitante, mediante a apresentagéo
da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido /
Seguridade Social (INSS);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo de Quitacdo de Tributos
Estaduais ou certiddo que comprove a regularidade com o ICMS emitida pelo 6rgéao
competente.

12.3 ECONOMICO-FINANCEIRO

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, na falta deste, comprovacéo de capital social integralizado de
pelo menos 10% do valor total do fornecimento, devendo estar assinado pelo Contador e/ou
representante legal da Entidade — Validade anual

b) Certiddo negativa de faléncia e recuperacgéo judicial ou extrajudicial, datada de, no maximo,
90 (noventa) dias anteriores a data da abertura do envelope dos documentos de habilitacéo.

13. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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O cronograma fisico-financeiro detalhando as etapas e prazos de entrega dos equipamentos,
realizacdo das instalacbes, capacitagbes e manutencbes, assim como 0S respectivos
desembolsos pela conclusdo de cada etapa devera estar contemplado na proposta do
participante.

PRECOS

O valor total da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e incluir todas as despesas
previstas nesta Tomadas de Preco Nacional.

METODO DE AVALIAGCAO

A proposta selecionada serd aquela que apresentar o menor preco global. Somente serédo
consideradas as propostas que atenderem a todas as condigfes desta Tomada de Precos Ampla
Nacional.

PROTESTO

Todo fornecedor que apresentar propostas ao Funbio tem o direito de enviar um e-mail para o
canal de comunicacgéao protesto.compras@funbio.org.br para questionamentos sobre um
processo.

O prazo maximo para o envio de protestos para analise do Funbio em relacdo a esta Carta-
convite de Tomada de Precos Ampla Nacional é de até 7 (sete) dias corridos a partir da
divulgacao do resultado final no site do FUNBIO ou Plataforma de Compras.

O fornecedor que solicitar a revisdo do processo recebera uma resposta sobre a conclusdo da

revisdo e possiveis desdobramentos em até 15 dias corridos, contados a partir do recebimento
da demanda no Funbio.

PAGAMENTO

17.1 Preferencialmente, o(s) pagamento(s) sera(do) efetuado(s) apos aprovacao final dos bens
entregues e instalados, no prazo de até 10 (dez) Uteis contados da apresentacdo da
respectiva nota fiscal/fatura dos bens e/ou servigos executados e do respectivo Termo de
Recebimento e Aceite dos bens e/ou servigos, emitido pelo INEMA, atestando que os
bens/servigcos tenham sido executados e aprovados.
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Importante: Entende-se como entregue, 0 bem instalado que esteja apto a ativacdo e
funcionamento do sistema, cujo o start-up e testes tenham sido realizados com éxito.

17.2 Proposic¢des diferentes da condicdo ou cronograma de pagamento sugeridas nesta Carta-
convite deverdo ser informados na proposta do fornecedor para analise de viabilidade
financeira junto & Coordenacéo e Geréncia do Programa TCSA Porto Sul.

18. NOTA FISCAL DE REMESSA - EQUIPAMENTOS

Para a entrega dos equipamentos é recomendavel que seja emitida nota fiscal de simples
remessa (natureza da operacgéo: "remessa por ordem de terceiro" ou "remessa por ordem do
adquirente"), sem o destaque do ICMS, mas com a referéncia (no campo "informacdes
adicionais" ou no corpo da nota) de que o imposto foi devidamente recolhido conforme nota fiscal
de venda ndimero xx, série xx e datada de xx.

E aconselhavel que essa nota fiscal de simples remessa siga acompanhada de cépia
autenticada da nota fiscal de venda a que faz referéncia.

Deveré ser destacado (no campo "informac@es adicionais" ou no corpo da nota)
0 nome do beneficiario e 0 n° da nota fiscal de venda a que se refere.

19. LOCAL DE COBRANCA E FATURAMENTO

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Rua Voluntarios da Péatria, n°® 286 — 5° Andar
Botafogo — Rio de Janeiro — RJ - CEP 22270-014
CNPJ: 03.537.443/0001-04

Inscricdo Municipal: 02.737.388
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