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 QUADRO DE CARGA

Quadro De Distribuição Das Cargas 

CIRCUITO DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS
ILUMINAÇÃO TOMADAS

100W 150W 2000W

POTÊNCIA
TOTAL (W)

DEMANDA
(%)

In
(A)

QUANT.
FASES

PROTEÇÃO
(A)

FIAÇÃO
(mm²)

1100

300

2400

1350

200

8,7

2,36

18,89

10,62

1,0

1

1

1

1x16

1x20

1x16

2x16

2,5

2,5

2,5

100W

1

2

3

4

5

Tomadas 03

6 5400

7 2000

8 2000 2,5

14750 3

600W

F. P. 

TOTAL

1x20

2,5Iluminação

Tomadas 02

Tomadas 04

Tomadas 05

Chuveiro Elétrico

Ar Condicionado

4

1

2

2

1

15,75 1x20 2,5

37,87 3x40 6,0

4,0

1x16

24,54 2x32

Ar Condicionado

5400W
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1

g
1

f g
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4

4

e

1

1

f g

4

1 4
e

1 2 4

8

5

e

1

h
1

d

31

1 2 4

31

2

7

1 3 42

b

3

3

3

c

1

6

31

1 3 42

1 3 42

ba

11

3

9

2

1
1

11 5 9 4 1

2,5

1

1

15,75

DIAGRAMA UNIFILAR

0,92 90%

2

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

ILUMINAÇÃO

TOMADAS 03

POTÊNCIA
(W)

1100

2400

TENSÃO
(V)

DISJUNT.
(IN) (A) (mm2)

SEÇÃO

127

CIRC.

1

3

CIRC. SEÇÃO
(mm2)

2

DISJUNT.
(IN) (A)

TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
(W)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

TOMADAS 02

Quadro Geral 

16 2,5

300 127 16 2,5

127 2,5

4650 W 5100 W

5000 W

14750 W

#6#6 #6

40

40

2

CHUVEIRO6 5400220324,0
20

127/220v

TOMADAS 04

TOMADAS 05 AR CONDICIONADO2000127202,5

RESERVA

1350127162,54

200 220 16 2,5 5 7

AR CONDICIONADO 82000 127 20 2,5
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