
Lista de materiais - Pavimento
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Caixa PVC
4x2" 24 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 6 pç
Curva 135° PVC rosca
1 1/2'' 1 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç

Aterramento
Caixa de inspeção
Cimento - Ø300x300mm 1 pç
Haste de aterramento - cobreada
3/4" x 2,40m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 17.35 m
1.5 mm² - Azul claro 20.9 m
1.5 mm² - Branco 36.75 m
2.5 mm² - Azul claro 74.46 m
2.5 mm² - Branco 20.36 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 69.6 m
2.5 mm² - Vermelho 54.1 m
25 mm² - Verde-amarelo 19.01 m
4 mm² - Branco 46.66 m
4 mm² - Preto 61.37 m
4 mm² - Verde-amarelo 50.66 m
4 mm² - Vermelho 48.54 m
50 mm² - Azul claro 22.31 m
50 mm² - Branco 22.31 m
50 mm² - Preto 22.31 m
50 mm² - Vermelho 22.31 m
6 mm² - Branco 27.63 m
6 mm² - Preto 20.5 m
6 mm² - Verde-amarelo 32.52 m
6 mm² - Vermelho 16.9 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 1 pç
Tampa 300x300x50mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 1 pç
Placa c/ furo 9 pç
Placa p/ 2 funções 14 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 4 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 10 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
125A - 10 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 3 pç
16 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
20 A - 5 kA 6 pç
40 A - 5 kA 3 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 22.73 m
3/4" 104.57 m
Eletroduto pesado
2" 54.84 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 4 m
1/2" 1.5 m

Quadro de medição -
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor trifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
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Cimento - Ø300x300mm c/ haste 3/4" x 2,40

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Piso

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 24 100 1630 7800 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N+T B1 127 V 6 144 144 R 144 1.00 1.00 0.8 1.1 1.5 17.5 3 10 0.15 1.40 OK
2 TUG F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 3 10 0.30 1.54 OK
3 TUG 2 F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 1.00 10.5 10.5 2.5 24.0 3 16 0.56 1.81 OK
4 TUG 3 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 2.5 24.0 3 10 0.46 1.70 OK
5 CHU 1 F+F+T B1 220 V 1 7800 7800 S+T 3900 3900 1.00 1.00 35.5 35.5 6 41.0 5 40 0.47 1.71 OK
6 CHU 2 F+F+T B1 220 V 1 7800 7800 R+T 3900 3900 1.00 1.00 35.5 35.5 6 41.0 5 40 1.15 2.39 OK
7 CHU 3 F+F+T B1 220 V 1 7800 7800 R+S 3900 3900 1.00 1.00 35.5 35.5 6 41.0 5 40 1.49 2.74 OK
8 Ar 1 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 5 16 0.70 1.94 OK
9 Ar 2 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 5 16 0.56 1.81 OK

10 Ar 3 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 5 16 0.36 1.60 OK
11 Ar 4 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 0.80 10.3 8.2 4 32.0 5 16 0.59 1.83 OK
12 Ar 5 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 5 16 0.20 1.44 OK
13 Ar 6 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 5 16 0.20 1.45 OK

TOTAL 6 24 6 3 37077 35724 R+S+T 11404 11875 12445
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Iluminação 1   144 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar 18   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG 2   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 29   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG 2 3  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 310   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG 3 4  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 411   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

CHU 1 5  7800 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ar 512   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

CHU 2 6  7800 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ar 613   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

CHU 3 7  7800 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)
R  11404
S  11875
T  12445
Total  35724

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(50)25mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde

Legenda - Pavimento

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 2,40m

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 24W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Legenda das indicações - Pavimento
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 7800 W
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

Data:

PROJETO ELETRICO
Especificações:

Prancha:

Proprietário:

Aprovação

JULHO/2023

01/01

Proprietário Resp. Técnico:

Eletrodutos não especificados são de 3/4"

JOÃO LUIZ DA SILVA SOBRINHO
CREA MT 039748

MUNICIPIO DE MATUPÁ
24.772.188/0001-54

MUNICIPIO DE MATUPÁ
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