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INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

SAIDA DE
EMERGENCIA

OBEDECERA A IT N° 11/14 - D.E. 56.819/11
A saida de emergéncia esta indicada em cada pavimento, tendo um calculo populacional para cada edificagéo.

SINALIZAGAO DE

OBEDECERA A IT N° 20/11 - D.E. 56.819/11
A sinalizagdo de orientagdo das rota de saida deve ser localizada de modo que a distancia de percurso de
qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagéo seja de, no méximo, 15m. Ademais, deve ser instalada de tal

EMERGENCIA forma que de qualquer ponto seja possivel a visualizagao seguinte.
OBEDECERA A IT N° 21/11 - D.E. 56.819/11
EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - CAP. EXTINTORA 2A
EXTINTORES EXTINTOR PO QUIMICO SECO - CAP. EXTINTORA 20BC

EXTINTOR GAS CARBONICO - CAP. EXTINTORA 5BC

ILUMINAGAO DE

OBEDECERA A IT N° 18/11 - D.E. 56.819/11

O sistema de iluminag&o tera autonomia minima de duas horas.
As baterias para sistema autdbnomos devem ser de chumbo-acido selada ou niquel-cadmio, isenta de manutengédo

EMERGENCIA e com vida Util minima de quatro anos, garantida pelo fabricante.
A tubulag&o e as caixas de passagem devem ser metélicas ou em PVC rigido antichamas, quando aparentes.
OBEDECERA A IT N° 05/11 - D.E. 56.819/11
SEGURANCA As vias d il inima de 6
s vias devem pussuir largura minima de 6 m.
ESTRUTURAL O piso deve surportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.
CONTRA Autura livre minima deve ser de 4,5 m.
. A via urbana que exceda 45 m de comprimento deve pussuir retorno que garanta a entrada e saida de viaturas.
INCENDIO
OBEDECERA A IT N° 17/14 - D.E. 56.819/11
BRIGADA DE e N . " . . -
N Devem ser distribuidos em locais visiveis e de grande circulagdo quadros de aviso ou similar, sinalizando a
INCENDIO existéncia de brigada de incéndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizagoes.
OBEDECERA A IT N° 06/11 - D.E. 56.819/11
ACESSO DE Caracteristicas minimas das vias de acesso:
VIATURA NA Largura minima de 6m - Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.
o Altura livre minimade 4,5m. O portdo de acesso deve ter as seguintes dimengdes: Largura de 4m e altura de 4,5m
EDIFICACAO Recomenda-se que as vias de acesso com extensao superior a 45m possuam retornos, que podem ser dos
seguintes tipos: Circular, em forma de "Y", ou em forma de "T".
OBEDECERA A IT N° 19/11 - D.E. 56819/11
ALARME DE Estabelecer os requisitos minimos necessarios parao dimencionamento dos sistemas de detecgéo e alarme de
INCENDIO incéndio, na seguranca e protegao de uma edficagao.

LEGENDA EQUIPAMENTOS

PROJETO PSCIP

AO5

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR ABC

EXTINTOR PO QUIMICO SECO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR PO QUIMICO SECO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

ASSUNTO:

PROJETO PROJETO DE SEGURANCA DE INCENDIO

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE MATUPA

LOCAL:

MUNICIPIO DE MATUPA

INSCRIGAO CADASTRAL:

Verificador ESCALA:

Como indicado

SAIDA DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO
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LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

RRT DE PROJETO -

RRT DE EXECUCAO -

DE PROPRIEDADE DO TERRENO

DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO

i LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE MILHA
mmms)um DIREGAO ROTA DE FUGA
m=ms)ma FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME
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CENTRAL DE ALARME

+
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BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

BARRA ANTI-PANICO

HIDRANTE SIMPLES

QUADRO DE AREAS

AREA CONSTRUIDA - 328,82 M?

PROPRIETARIO

AREA COBERTA - 376.05 M? AUTOR DO PROJETO

AREA TERRENO

AREA LIVRE

TAXA DE OCUPACAO

OHARA CANDIOTO
CREA: MT52839

RESPONSAVEL TECNICO

OHARA CANDIOTO
CREA: MT52839

HIDRANTE DUPLO

REGISTRO DO RECALQUE

© 7B ¢ |

BOMBA DE INCENDIO




	Sheets and Views
	Model


