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1. OBJETIVO
O presente memorial descreve as providéncias a serem empreendidas para instalacéo
do sistema de entrada de agua e distribuicdo para um Residencial Unifamiliar, seguindo
0s conceitos da concessionaria responsavel pela distribuicdo, para compor o0s
requisitos minimos e as diretrizes necessarias para projetos e execuc¢éao das instalages

de agua quente e fria.

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

Projeto: Projeto hidraulico de uma residéncia unifamiliar;

e Localizagdo: RUA DAS ACACIAS, N° 48, Q 07, L 03, CENTRO COLNIZA-
MATO GROSSO

e Numero de Pavimentos: 2

¢ A edificacdo tem as seguintes caracteristicas:

e Areado terreno: 1200 m2

e Area construida: 158 m2

Classe:

e Tipo de classe: Residencial Unifamiliar

3. CONTEUDO
Este memorial descreve suscintamente as instalacdes hidraulicas paraexecucao
do sistema hidraulico, estabelecendo materiais e condicbes para um bom

funcionamento do mesmo.

4. NORMAS TECNICAS
O projeto hidraulico elaborado observando-se as seguintes Normas Técnicas e

Manuais Técnicos:



¢ NBR-5626:2018 — Instalacdo predial de agua fria.

e NBR-12218:1993 — Projeto de Rede de Distribuicio de Agua para
Abastecimento Publico.

e ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas

S. CONCIDERAQ@ESINICIAIS
O projeto de instalacdes de Agua Fria, estd composto de elementos gréficos,
desenhos, especificacbfes técnicas e memoriais relacionados a alimentacao,
armazenamento e distribuicdo de agua para a residéncia, foi elaborado afim degarantir
o fornecimento de agua com presséo adequada e atendendo as vazdes necessarias e
dentro dos limites aceitdveis de velocidade, aumentar a precisdo na execu¢do do
empreendimento e o funcionamento adequado das pecas, proporcionando um maior

conforto aos usuarios.

6. CRITERIOS DE EXECUCAO
A fim de garantir a qualidade e o bom funcionamento do sistema, conforme
previsto em projeto, A obra devera seguir diretrizes e critérios estabelecidos em projeto,
0s servicos da obra deveram ser executados por pessoas qualificadas e dentro

circunstancias determinadas em normativas para a seguranca dos colaboradores.

Toda alteracdo necessaria para a execucao do projeto devera ser informada e

aprovada pelo autor do projeto.

Qualquer interferéncia na execucao entre os projetos hidraulico e Arquitetdnico
nao previsto apos a compatibilizacdo, deve ser informada previamente ao responséavel

técnico e aprovada pelo mesmo.

Os componentes, materiais e equipamentos utilizados nas instalagdes devem
estar de acordo com normativas estabelecidas, portanto, devem ser aplicados critérios
de avaliacdo para recebimento lotes de materiais, avaliando se canos, componentes e

conexdes ndo apresentem corpos estranhos, rachaduras, defeitos



visuais, bolhas ou quaisquer defeitos que indiguem que descontinuidade do material,

0s materiais ndo deverdo vazar ou desmontar por conta de dilatagéo térmica.

7. ALIMENTAC}AO PREDIAL

A alimentacdo geral de agua potavel na residéncia é feita pela concessionaria
local por meio de uma ramificacdo subterranea partindo da rede principal de
abastecimento publico, conecta a mesma ao hidrobmetro geral do residencial, o
hidrémetro esté instalado no cavalete de suporte que por sua vez é fixado em uma base
de concreto e devidamente abrigado e protegido, serd instalado na parte externa, na
calcada, junto ao muro frontal do lado esquerdo do terreno. A partir do hidrdmetro a
tubulacdo apresenta um diametro de 25 mm (Vinte e Cinco Milimetros), contento
registro de gaveta na origem.

A tubulacdo passa por um duto executado a 30 cm (Trinta Centimetros) de
profundidade, em relacdo ao nivel zero do terreno, segue até alimentar o reservatério,

em seguida alimenta as areas molhadas da residéncia.

8. CALCULO DA DEMANDA

e Para fins de calculo consideramos um fornecimento continuo durante o dia,
todos os dias e com pressao suficiente.

e Para apartamentos padrdo sdo consumidos 150 I/Hab.Dia com cinco na
residéncia, portanto o consumo na residéncia sera de (5 Hab*150 |/Hab.Dia
=750 I/Dia).

e Para os banheiros 1, 2 e 3 foi considerado o consumo como o de um
alojamento provisério de obra, devido ao uso esporadico dos mesmos,
portanto (3 banheiros*80 I/Dia = 240 |/Dia)

e Como resultado dos pontos de consumo temos um total de 910 I/Dia, assim o
consumo diario adotado com o intuito de assegurar o abastecimento foi de
1000 I/Dia.

e Este volume sera disposto em dois reservatoério superior, com 500 litros,logo
acima dos banheiros 1 e 2.

e O volume total a ser reservado para o abastecimento dos banheiros sera de
1000 L.



9. RESERVATORIO GERAIS
O volume de armazenamento necessario para atender toda a demanda dos
banheiros sera de 1.000 litros, disposto imediatamente acima dos banheiros 1 e 2, com

suas especificacdes descritas a seguir.

9.1 RESERVATORIO SUPERIOR
A residéncia contara com dois reservatorio superior de agua, destinado ao
armazenamento de agua fria, este, estara locado imediatamente acima do forro dos

banheiros 1 e 2.

O reservatério devera ser de PEMD — Polietileno de Média Densidade e possuir
capacidade de armazenamento de 500 L (Quientos Litros), Este devera ser instalado
acima dos banheiros 1 e 2 a uma altura de 3,15 m ,a fim de garantir o fornecimento de
agua com presséo suficiente a todos os aparelhos hidraulicos contidos na AF-1 (Agua
Fria ).



Imagem 1 - Reservatdrios Superiores tipo Cisterna com volume de 1,0 m3- FONTE: Catalogo
FORTLEV

10. REDE DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA NA RESIDENCIA

O abastecimento e distribuicdo da residéncia foram concebidos em relacdo a
particularidades e necessidades do empreendimento, entdo, serd executada em PVC
(Policloreto de Polivinila) de maneira indireta, apresenta alimentacéo e distribuicdo

geral como mostram os aspectos descriminados a seguir:
O diametro utilizado, de PVC, é:

e 25 mm
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Imagem 2 - Tubos e conexdes de PVC - FONTE: Catalogo de tubos e conexdes



10.1 DISTRIBUI(;AO INTERNA
A distribuicdo de &gua interna da edificacdo sera feita por gravidade, do
reservatorio geral superior até as unidades de consumo, sera realizada de maneira

acessivel com tubulagbes de PVC, dimensionada trecho a trecho.

O dimensionamento das tubulacdes foi realizado com base, no método do uso
méaximo provéavel, como indicado pela NBR-5626/98 (Instalacdo Predial De Agua Fria) da
ABNT, de modo a garantir pressdes dinamicas adequadas em todo o residencial,
evitando que as unidades criticas possam operar com pressdes negativas em seu

interior.

As tubulacdes deverdo percorrer o tracado definido como ramal em cada area
molhada conforme em projeto logo acima da alvenaria e em caso de cruzamento de
redes, a tubulacdo de agua fria deve ser posicionada no minimo 30 cm a cima da
tubulacdo de esgotamento sanitario.

Qualquer alternacdo sobre o estabelecido em projeto deve ser aprovado por

responsavel técnico com antecedéncia.

10.2 - DISTRIBUIC}AO DOS BANHEIROS 1,2E 3
A distribuicdo de 4gua do reservatorio até os pontos de consumo foi dimensionada
trecho a trecho, funcionando como condutos forcados. O dimensionamento das
tubulac@es foi realizado com base, no método uso maximoprovavel, como indicado pela
NBR-5626/98 (Instalacdo Predial De Agua Fria) da ABNT,de modo a garantir pressées
dindmicas adequadas em todos os pontos de consumo daedificacdo, evitando que o0s

pontos criticos das colunas possam operar com pressfées negativas em seu interior.

Os pontos onde serdo atendidos os aparelhos estdo descritos e apresentados a

seqguir:

AGUA FRIA 1 — (Banheiro 1)

e Peso total dos aparelhos: 3,3



e Vazdo estimada: 0,58 I/s
e Presséao disponivel na prumada: 1,08 mca

e Presséo disponivel no ponto critico: Chuveiro (CH) — 1,25 mca

AGUA FRIA 1 — (Banheiro 2)
e Peso total dos aparelhos: 2,6
e Vazao estimada: 0,48 I/s
e Presséo disponivel na prumada: 0,81 mca

e Presséao disponivel no ponto critico: Chuveiro (CH) — 2,15 mca

AGUA FRIA 1 — (Banheiro 3)
e Peso total dos aparelhos: 0,7
e Vazdo estimada: 0,25 /s
e Pressédo disponivel na prumada: 0,16 mca

e Presséo disponivel no ponto critico: Chuveiro (CH) — 5,71 mca

11. APARELHOS UTILIZADOS
Os aparelhos que vao ser utilizados nas instalagbes hidraulicas deste
empreendimento foram escolhidos visando a economia de agua, afim de agregar um
nivel de sustentabilidade ao consumo de agua do mesmo. Estes serdo apresentados a

seguir.

e Torneiras para Banheiros:

Torneira bica movel (gira 360° para qualquer lado) de lavatério ou banheiro.
Inovada com bica em acgo inoxidavel e fabricada em metal cromado, sob processo

extrusivo. Apresenta arejador de néilon que pode economizar até 20% o consumo de

10



agua.

-20mm x 1/27;

- Quantidade: 7 pecas;

- Tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerdmico

- Tipo de arejador: articulado mével com tela em nylon

- Altura total: 220 mm - 22 centimetros;

Imagem 3 - Torneira para Banheiros, FONTE: Catalogo “Casa das Torneiras”
e Ducha elétrica

Chuveiro para uso em locais com tubulacéo de 4gua quente, no caso com aquecedor

elétrico. Com dimensdes descritas a seguir:

-20mm x 1/27;

- Quantidade: 6 peca;

- Tipo de mecanismo: 1 volta de metal
- Vazdo: 10,2 L/m

Imagem 4 - Ducha Elétrica, FONTE: Catalogo “LORENZETTI”
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e Engate para torneiras de bancada

Engate para torneiras flexivel feito de ago inox:

- Utilizado para torneiras com rosca de 1/2%;
- Quantidade: 4 pecas;
- Tipo de controle da torneira: Apenas engaste

- Material: Ao Inoxidavel
- Comprimento: 300 mm — 30 centimetros

Imagem 5 - Engate Para Pia Flexivel Trancado Aco Inox 30 Cm, FONTE: Catalogo IDEAL TORNEIRAS
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