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MEMORIAL DESCRITIVO DE ELETRICA

DESCRICAO GERAL

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e
orientar o desenvolvimento da construgéo de unidades habitacionais de interesse
social.

O presente Memorial Descritivo juntamente com as especificagdes
técnicas, projetos e demais complementares.

¢ NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

Os projetos de instalacGes elétricas foram elaborados dentro das
seguintes
Normas técnicas:

NBR 5410/2004 — Instalac@es Elétricas de Baixa Tens&o;

RIC-BT — Regulamento das Instalacbes Consumidoras da CEEE —
Fornecimento em Tens&o Secundaria;

NBR-5414 — Execucdo de instalacOes elétricas de baixa tenséo;

NBR-6120 Eletrodutos de PVC rigido;

NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico;

Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deveréo estar
de acordo com as respectivas normas técnicas brasileiras de cada um.

= ALIMENTACAO ELETRICA DA EDIFICACAO

TOMADAS

Para a alimentacdo dos equipamentos elétricos de uso geral foram
previstas tomadas de forca do tipo universal 2P+T (10/250 V).

Para a alimentacdo dos equipamentos de ar condicionado foramprevistas
tomadas de forca 2P+T (15/250 V) trés pinos.

Todas as tomadas deverdo ser conforme as normas NBR e possuir
certificacdo de produto. Todas as tomadas e interruptores serdo para instalagdo em
caixa embutida 4x4.



CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA)

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de
protecdo (terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverdo ter o
barramento de terra.

Né&o podera em nenhuma ocasiao, conectar o condutor neutro e de protecao
(terra) nos quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protecdo (terra) sdo isolados, no interior de
eletrodutos, calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de protecdo deverdo
ser isolados.

INTERRUPTORES

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais:
10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras. Serdao dos tipossimples,
duplo, bipolar, triplo, paralelo.

ELETRODUTOS

Os eletrodutos quando aparentes na subestacdo serdo de ferro
galvanizado, quando embutidos ou enterrados serdo de PVC rigido anti-chama,
rosqueaveis e fixos as caixas com buchas e arruelas galvanizadas.

INSTALACOES GERAIS

Serdo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para
750V do tipo anti-chama, os sem especificacdo e com isolamento para 600/1000V
do tipo anti-chama quando sujeito a instalacbes na presenca de umidade
(enterrados), em leitos e sujeitos a esforcos mecanicos na hora da enfiacdo. A
bitola minima a ser utilizada sera de 2,5mmz2 para circuitos de forcae o fio terra.

. OBSERVACOES

Devera ser rigorosamente seguida a convencédo de cores prevista na NBR-
5410 para a identificagcéo dos cabos:
- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)
- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE
- MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

No caso de cabos com bitola 6 mm?2 ou superior, poderdo ser utilizados
cabos com isolagdo na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os
pontos visiveis (quadros de distribuicdo, caixas de saida e de passagem).

Os cabos ndo deverdo ser seccionados exceto onde absolutamente



necessario.

Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de
protecao até a ultima carga, sendo que, nas cargas intermedidrias, serdo permitidas
derivacdes. As emendas deverao ser isoladas com fita tipo auto fusdo. As emendas
SO poderdo ocorrer em caixas de passagem.

O fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do INMETRO

DIAGRAMA UNIFILAR COM QUADROS GERAIS DE
DISTRIBUICAO:
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7. ANALISE DE SECCIONAMENTO AUTOMATICO
Com nos ramais protegidos Para disjuntor tipo “C” utilizados na
protecdo nos circuitos de iluminagdo fluorescente e tomadas para AC’s ( ar
condicionado) e sua medi¢do do comprimento do ramal ao disjuntor de protecdo
na situacdo mais critica é menor do que 45m, pois os disjuntores especificados



trabalham com queda de tensdo de 3% por norma , protecdo seletiva contra
choques elétricos exigido pela NBR-5410 é garantida em funcdo dos calculos a

baixo.
Para disjuntor tipo “D", la = 20xIn, Lmax =cx Uo x 5¢ , onde:
Px(1+m) x la
Lmax=cx Uo x 5@ - Lmax = 0.8 x Vin x 5p
Px(l+m)xla 0,017 x(1+m) x la
Lmax = 0.8 x 220 x 5@ > Lmax = 258 82 x 5@
0017x2x2xIn In
1) Para: 2) Para:
5@ = 4,0mm?® S = 10,0mm?
Digj.= 254 Disgj.= 404
Lmax = 258 82 x 4.0 Lmax = 258 82 x 10
25 40
Lmax = 41,41m Lmax = &4, 70m
5@ (mm?) Disjuntor (A) la =20xlan-curva "D" Lmax [m)
4 25 AD0 41,41
10 40 ADD 64,7
Lmax = 51,76m Lmax=64,70m

8. MEMORIAL DE CALCULO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO.

AVT = Calculo de Queda de Tensao
AVT = AV1+AV2+AV3+AV4+AVn

AV1 = Ponto 1 ao Ponto 2 (PONTO MAIS DISTANTE)
D12 = Distancia do Ponto 1 ao Ponto 2

ATAB = Cabo

Icl = Amperagem

VL = Tenséao

AV1 = (ATAB*Ic1*(D12/1000)*100)/VL

QDC1:

AV1=112%

QDC2:
AV1=1,21%



QDCS3:
AV1 = 4,03%
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Painel: QDC 3
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9. CONCLUSAO

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de impugnacéo
dos mesmos pela Fiscalizacdo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados, em conformidade com a realizagdo dos mesmos, todo 0 equipamento
e ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo a contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra serd entregue sem instalacbes provisorias, livre de entulhos ou
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das
unidades, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo, a
concluséo dos servicos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas
a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deverdo estar impecavelmente limpas.

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e
dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condic¢des
atuais das casas, das respectivas especificagOes e do projeto apresentado. Em caso
de duvidas quanto a interpretacdo das especificacGes e dosdesenhos serd sempre
consultada a Fiscalizacdo, e, se necessario, o autor do projeto, sendo desta o
parecer definitivo.

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica
vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410.




